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DIMENSIONES GENERALES

Bastidor: Tipo tubular en chapa de acero de 8 mm, nervado interior- ALTURA gNCHO LARGO LARGO VERTEDERA PESO

mente para soportar grandes esfuerzos; soldado eléctricamente con 1650 mm 2300 mm 6400 mm 3050 mm 1470 kg

sistema "Mag Mig" bajo proteccion gaseosa. asd
Vertedera: Ancho de corte 3050 mm, en chapa de acero de 13 mm & ;J‘
con cuchillas de corte en forja, cambiables, con regulacién de angulo L\\ N e / s [
de vuelcoy desplazamiento lateral. . ¢ N

Despeje: 300 mm con cilindro hidraulico.

Rodado: Montado sobre rodamientos cénicos, con placa de regula-
cién de altura para cubiertas 650 x 16 (sin cubiertas).

Regulacion Profundidad: Con cilindro hidraulico provisto por fabrica.

Regulacion Inclinacion para Cuneteo: A través de tensor regulable
que puede reemplazarse por cilindro hidraulico estandar (opcional).

I Regulacién Angulacion de Vertedera: Mediante el plato de giro hori-

' zontalfijado con perno detraba.
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Capacidad de Lastre: 450 kg. P ‘ Usados correctamente y recibiendo una
. - ‘1\ Ay | buena manutencion, estos implementos

Cubiertas tipo agricola. Cilindro Hidraulico. : > 4 alcanzan na getedss vids OB

Regulacion Angulacion de Lanza: Mediante criquet mecanico.

que su inversion sea altame
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CONCESIONARIO |

VIALCAM S.A. s | derecho de intr ficaciones en sus productos sin previo aviso, Imagenes a modo ilustrativo. Datos y valores detallados aproximados
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